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F.01 - SEMINE E RINVERDIMENTO

compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione

TERRENO VEGETALEF.01.001

- SU AREE A VERDEF.01.001.a

*

25,55
%

0,471,82m³

- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTEF.01.001.b

*

44,82
%

2,255,03m³

per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di terreno a destinazione agraria, prelevato ad
una profondità massima di m1,00, compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza, lo
scarico a piè d'opera, misurato in soffice su autocarro

FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI
QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO

F.01.003

*

49,84
%

5,9011,83m³

consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSEF.01.004

*

80,22
%

0,630,78m²

in rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la preparazione del terreno, la seminagione, la
concimazione con concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO
DELLE SCARPATE

F.01.005

*

14,33
%

0,110,79m²

con semenziali di specie forestali (tipo Robinia psendoacacia, Ailanthus glandulosa, ecc.) posti con densità
pari a n 4 semenziali al mq, compresa la preparazione del terreno e successive cure culturali e manutenzione
fino a certo attecchimento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTOF.01.006

*

10,12
%

0,181,75m²

con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la
concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICOF.01.007

*

15,45
%

0,110,72m²

in rilevato od in trincea, con qualsiasi pendenza o natura, con seme fornito dalla Società, da eseguire
mediante la formazione di solchetti alla distanza di cm 20 l'uno dall'altro, oppure a buchette con cavicchio ad
interasse di cm 20, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATEF.01.008

*

70,26
%

0,130,19m²
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RINVERDIMENTO DI SCARPATEF.01.009

e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni necessaria fornitura ed onere per dare il
lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEIF.01.009.a

*

19,69
%

0,221,13m²

idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. 
La miscela utilizzata potrà essere composta: 
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONEF.01.009.b

*

24,29
%

0,351,44m²

composta da:
- fibre vergini di Ontano ( Soil Guard ) 370gr/mq;
- concime organico minerale 150 gr/mq; concime minerale "N" 50 gr/mq;
- biostimolatore 3D

SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATEF.01.011

*

7,50 %

0,070,89m²

tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di
semi di ginestra, unite ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo: 
- erba medica 
- sulla 
- lupinella con aggiunta di Loietto  
- festuca pratensis 
- erba mazzolina 
- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici biostimolatori e chimici idrosolubili e ad
uno stabilizzatore del terreno biodegradabile

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEEF.01.012

*

21,74
%

0,311,41m²

su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per
dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATAF.01.013

*

40,55
%

0,511,27m²

per formazione di manto erboso su superfici orizzontali od inclinate, mediante miscugli di sementi idonei
secondo il progetto; compresa l'irrigazione successiva e tutte le cure colturali e la prima sfalciatura ed ogni
altro onere necessario ad assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa

IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATOF.01.014

*

7,87 %

0,445,64m²

e della miscela di tamponamento, secondo le dimensioni previste progettualmente, su muri in geotessile
armato con esclusione di eventuali interventi per consolidamenti, riporto ed asporto di terreno.
Compresa fornitura e posa in opera

IDROSEMINA DELLA SFOGLIAF.01.015

- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)F.01.015.a

*

9,28 %

0,909,65m²
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- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)F.01.015.b

*

24,76
%

1,034,18m²

realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili sementi concime minerale, acqua,
sostanza portante a base organica e polvere igroscopica compreso l'onere dello spandimento delle fibre, le
prime cure colturali e la manutenzione dei primi sei mesi per dare la garanzia dell'atteccimento compreso
altresì l'onere del riempimento delle parti non innerbite

IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTOF.01.016

*

10,91
%

0,433,93m²

per substrato, della stuoia di legno, della miscela di tamponamento, secondo le dimensioni indicate previste
progettualmente, con esclusione di eventuali interventi per consolidamenti, riporto ed asporto di terreno.
Compresa fornitura e posa in opera

SUBSTRATI DI MATERIALIF.01.017

- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)F.01.017.a

*

16,27
%

2,9017,81m²

- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)F.01.017.b

*

39,68
%

2,275,72m²

RIVESTIMENTO DI SCARPATEF.01.019

MEDIANTE IDROSEMINAF.01.019.1

idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e
lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte

- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATOF.01.019.1.a

*

18,59
%

0,221,17m²

legate effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed
approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del
prodotto, la matrice dovrà avere alto tenore dell'80% minimo di fibre di legno esente da tamino e contenere
collanti ad alta viscosità per garantire la coesione della matrice, la miscela potrà essere così composta: 
- acqua lt 7/mq; 
- seme gr 256/ma; 
- concime gr 125/mq; 
- prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa

- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNOF.01.019.1.b

*

4,99 %

0,234,54m²

compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di
piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento

MEDIANTE PIANTAGIONEF.01.019.2

con densità di 16 piantine a mq

- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTIF.01.019.2.a
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*

12,30
%

0,110,92m²

con densità di 6 piantine a mq

- CON SPECIE ARBUSTIVEF.01.019.2.b

*

3,58 %

0,4211,82m²

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTIF.01.019.2.c

*

19,25
%

0,221,13m²

- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTEF.01.019.2.d

*

17,54
%

0,221,24m²

- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZOF.01.019.2.e

*

16,73
%

0,221,30m²

con densità di 4 piantine a mq

- PIANTUMAZIONE DI GINESTRAF.01.019.2.f

*

1,02 %

0,3332,14m²

per ogni piantina o talea messa a dimora in più o meno per mq, su terreno già preparato, compresi tutti gli
oneri e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

MAGGIORAZIONE O DETRAZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTEF.01.020

10,00%

realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400
gr/mq costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo
scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e
larghe 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)F.01.021

- CON FIBRE DI PAGLIAF.01.021.a

*

10,28
%

0,484,69m²

- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCOF.01.021.b

*

9,01 %

0,485,35m²

- CON FIBRE DI COCCOF.01.021.c

*

7,25 %

0,486,65m²

concimazione e copertura con paglia in ragione di almeno q.li 140 per la copertura della medesima con
emulsione bituminosa basica al 55% in ragione di q.li 80/100 per ha., compreso ogni necessaria fornitura ed
onere, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEMEF.01.024
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*

28,69
%

0,371,29m²

compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di
specie arbustive, poste con la densità di n. 4 piantine per metro quadrato, compreso preparazione del
terreno, concimazione e cure colturali

RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCHIMENTOF.01.033

*

26,78
%

6,8425,53m²

per ogni piantina o talea messa a dimora in più o meno per mq, su terreno già preparato, compresi tutti gli
oneri e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

MAGGIORAZIONE O DETRAZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTEF.01.034

20,00%

compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,
la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTEF.01.035

*

19,86
%

0,231,14m²

come scarto di cellulosa o bentonite, in quantitativo sufficiente per assicurare l'aderenza del seme e del
concimealla superficie della scarpata, comprese le cure colturali la manutenzione gli sfalci e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO
DI COLLANTE

F.01.036

*

18,11
%

0,231,25m²

con l'impiego di particolari attrezzature, compreso fornitura e spandimento della paglia e dell'emulsione
bituminosa, il nolo dell'attrezzatura per lo stendimento, le cure colturali e quant'altro occorre per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte

RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED
EMULSIONE BITUMINOSA

F.01.037

*

17,28
%

0,231,31m²

eseguito con cavicchio, in buche disposte a quinconce, equidistanti 50 cm su file, a loro volta distanziate di
50 cm, compresa ogni fornitura, prestazione ed onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O
SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA)

F.01.038

*

1,02 %

0,3332,14m²

compreso le necessarie forniture, scavo, posa in opera e relativo fissaggio al  terreno, ed ogni altro onere,
per dare il rivestimento finito e completo a perfetta regola d'arte

RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50F.01.042

*

12,60
%

1,9115,14m²

della formazione del letto di posa, della messa in opera, della battitura, della concimazione dell'innaffiamento
ed ogni altro onere fino a completo attecchimento per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte

FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLIF.01.043

*

9,85 %

1,9119,38m²

mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura

PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREEF.01.045
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*

65,41
%

0,050,07m²

F.02 - PIANTUMAZIONE

in ottimo stato vegetativo compreso ogni altra necessaria fornitura ed ogni onere per il collocamento a
dimora in misura di n. 6 piante al mq

FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYCINUM IN VASETTOF.02.001

*

3,01 %

1,1337,44m²

eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni onere

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRAF.02.002

*

68,85
%

2,824,09ml

FORNITURA E PIANTAGIONEF.02.003

di iris germanica in ottimo stato vegetativo compreso ogni altra necessaria fornitura ed ogni onere per il
collocamento a dimora in misura di n. 8 piantine al mq, comprese la manutenzione e l'innaffiatura fino al
completo attecchimento

- DI PIANTINE CON RIZOMIF.02.003.a

*

1,73 %

1,1365,28m²

compreso ogni altra necessaria fornitura ed onere per il collocamento a dimora nella misura di n. 4 piantine
per ogni mq
- altezza 1,25-1,50 m

- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVOF.02.003.b

*

6,42 %

1,1317,55m²

compreso ogni altra necessaria fornitura ed onere per il collocamento a dimora nella misura di n. 4 piantine
per mq
- DI 2 ANNI IN VASETTO O FITOCELLA

- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVOF.02.003.c

*

14,82
%

1,137,60m²

compresa fornitura, posa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

GINESTREF.02.006

- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLAF.02.006.a

*

11,81
%

0,211,82cad

- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50F.02.006.b

*

5,64 %

0,213,81cad

compresa fornitura, posa a dimora e ogni onere di scavo della buca di alloggiamento, carico e trasporto a
discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo
impianto

CESPUGLIATIF.02.008

- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 MF.02.008.a
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*

34,50
%

6,3118,29cad

- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 MF.02.008.b

*

31,13
%

6,3120,27cad

- AGAVE H 0,40-0,60 MF.02.008.c

*

35,97
%

6,3117,54cad

- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 MF.02.008.d

*

35,97
%

6,3117,54cad

- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 MF.02.008.e

*

32,72
%

6,3119,28cad

- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 MF.02.008.f

*

13,68
%

6,3146,13cad

compresa fornitura, posa a dimora, scavo buca, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta,
trapianto e riempimento, collocamento del palo tutore, scortecciato in modo che risulti cm60-80 più basso
dei rami di appalcatura per piante da alberate o due metri fuori terra per piante ramificate, tre legature con
pezze di gomma e vimini di Borgogna, innaffiatura e concimazione di primo impianto. 
La conca alla base della pianta dovrà avere una capienza non inferiore a litri 50. 
A carico dell'impresa la sostituzione delle fallanze o delle piantine che non avessero attecchito nei primi sei
mesi dall'impianto

PIANTE ORNAMENTALI DI ALTO FUSTOF.02.014

- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 MF.02.014.a

*

10,49
%

9,5290,71cad

- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 MF.02.014.b

*

7,58 %

9,51125,51cad

- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 MF.02.014.c

*

3,59 %

9,50264,73cad

in buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficente profondità, compreso palo tutore e
garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo,
la registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione

PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI,
IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)

F.02.017

- DI CIRCONFERENZA CM 10/12F.02.017.a

*

8,89 %

6,7876,22cad
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- DI CIRCONFERENZA CM 20/25F.02.017.b

*

1,70 %

6,79399,40cad

- DI CIRCONFERENZA CM 30/35F.02.017.c

*

1,06 %

6,80641,78cad

compresa fornitura e piantagione con zolla, da porre in opera per la formazione di siepi, in ragione di n. 2
piantine al metro lineare, compreso ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
- VASO V2 H= 0,60-0,80 M

PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIOF.02.018

*

8,78 %

2,6229,86ml

compresa fornitura, piantagione e ogni necessaria fornitura, lo scavo della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

PYRACANTHA COCCINEAF.02.019

- VASO V2 H= 0,6-0,8 MF.02.019.a

*

8,51 %

0,8710,27cad

- VASO V7 H= 1,00-1,20 MF.02.019.b

*

5,41 %

0,8716,15cad

quali pinus pinea, pinus nigra, pinus silvestris, quercus ilex, ecc.
Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
In vasetto o alveolo

ESSENZE ARBOREEF.02.021

- ANNI 1F.02.021.a

*

18,55
%

0,874,71cad

- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC. DI ALTEZZA CM 30/50F.02.021.b

*

20,75
%

0,874,21cad

quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc.
Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la
concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20F.02.023

*

5,41 %

0,8716,15cad

spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per
la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e
ogni altra necessaria fornitura, scavo della  buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere

ARBUSTI SPOGLIANTIF.02.024

- ALTEZZA CM 80/120F.02.024.a

*

5,41 %

0,8716,15cad
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- ALTEZZA CM 121/200F.02.024.b

*

5,10 %

0,8717,14cad

- ALTEZZA CM 201/230F.02.024.c

*

4,82 %

0,8718,13cad

compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

NERIUM OLEANDER A CESPUGLIOF.02.026

- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00F.02.026.a

*

10,35
%

0,878,44cad

- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25F.02.026.b

*

9,03 %

0,879,68cad

lungo lo spartitraffico centrale bitumato

- POSA A DIMORA SU VASO V18F.02.026.c

*

32,45
%

3,7111,42cad

compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

YUNIPERUS IN VARIETÀ A CONIFERE STRSCIANTIF.02.029

- ALTEZZA METRI 0,40/0,60F.02.029.a

*

6,64 %

0,8713,16cad

- ALTEZZA METRI 0,61/0,80F.02.029.b

*

6,17 %

0,8714,16cad

- ALTEZZA METRI 0,81/1,00F.02.029.c

*

5,77 %

0,8715,15cad

- ALTEZZA METRI 1,01/1,20F.02.029.d

*

5,41 %

0,8716,15cad

compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20F.02.033

*

3,21 %

0,8727,18cad

compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITOREF.02.034

*

14,09
%

0,876,20cad
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compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimaziome,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

*

10,60
%

1,6015,06cad

compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, palo
tutore, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI
DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50

F.02.036

*

9,87 %

1,6016,17cad

compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLAF.02.037

- ALTEZZA METRI 1,25/1,50F.02.037.a

*

5,71 %

1,6027,98cad

- ALTEZZA METRI 1,51/1,75F.02.037.b

*

3,72 %

1,6042,90cad

compresa fornitura e piantagione in vaso, dell'altezza di metri 1,70/2,00, compreso ogni altra necessaria
fornitura, scavo della buca, innaffiamento, palo tutore, concimazione, legatura al palo, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere

ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIOF.02.039

*

2,29 %

1,6069,87cad

in ottimo stato vegetativo, da porre in opera per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura,
piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere.
In ragione di n. 2 piantine al ml, in vaso V3, dell’altezza di m 1,00/1,25

PIANTINE DI LIGUSTRUMF.02.040

- JAPONICUMF.02.040.a

*

10,18
%

1,6015,68ml

- SINENSISF.02.040.b

*

6,34 %

1,6025,20ml

quali lonicera caprifolium (madreselva), hedera ibernica, bignonia radicans, ampelopsis weitchii.
Le piante dovranno essere coltivate in vaso compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura,
scavo della buca delle dimensioni di m 0,60 x 0,60 x 0,60, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere

PIANTE RAMPICANTI O SCENDENTIF.02.042

- ALTEZZA METRI 1,00/1,50F.02.042.a

*

18,49
%

2,2111,96cad

- ALTEZZA METRI 1,51/2,00F.02.042.b
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*

13,46
%

2,2116,43cad

quali Cotoneaster, Agrifoglio aureo, Juniperus, Taxus baccata, Gynnerium Argenteum, compreso fornitura e
posa in opera delle piante nonchè ogni altra necessaria fornitura, scavo delle buche, concimazione,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
- DIAMETRO 15 CM

ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIEF.02.044

*

3,25 %

0,6820,92cad

dato in opera con palo tutore, compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo
della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

CUPRESSUS ARIZONICA E SEMPERVIRENSF.02.045

- ALTEZZA METRI 1,00/1,50F.02.045.a

*

22,53
%

9,5142,23cad

- ALTEZZA METRI 1,51/2,00F.02.045.b

*

18,68
%

9,5150,93cad

- ALTEZZA METRI 2,00/2,50F.02.045.c

*

13,43
%

9,5170,82cad

- ALTEZZA METRI 2,51/3,00F.02.045.d

*

9,45 %

9,51100,65cad

- ALTEZZA METRI 3,01/3,50F.02.045.e

*

4,42 %

9,50215,01cad

- ALTEZZA METRI 3,51/4,00F.02.045.f

*

3,03 %

9,53314,45cad

- ALTEZZA METRI 4,01/4,50F.02.045.g

*

2,54 %

9,50374,11cad

compresa fornitura e messa a dimora, dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento.
Per ogni pianta

PINUS HALEPENSIS O MARITIMAF.02.050

- ALTEZZA ML 1,00/1,50F.02.050.a

*

15,02
%

9,5263,36cad

- ALTEZZA ML 1,51/2,00F.02.050.b

*

9,94 %

9,5195,68cad
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- ALTEZZA ML 2,01/2,50F.02.050.c

*

11,78
%

9,5180,76cad

- ALTEZZA ML 2,51/3,00F.02.050.d

*

8,23 %

9,51115,57cad

- ALTEZZA ML 3,01/3,50F.02.050.e

*

5,14 %

9,52185,17cad

in vaso V350, di altezza m 5,00/5,50, allevato in vivaio, compresa fornitura, messa a dimora, scavo della
buca, concimazione, pali tutori, innaffiamento e garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

ACER SACCHARINIUMF.02.053

*

4,05 %

9,51234,89cad

compresa fornitura, messa a dimora, allevato in vivaio, compreso scavo della buca, concimazione, pali tutori,
innaffiamento e garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

POPULUS NIGRA ITALICA PYRAMIDALISF.02.054

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0F.02.054.a

*

17,13
%

9,5155,53cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0F.02.054.b

*

15,73
%

9,5260,50cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0F.02.054.c

*

13,27
%

9,5171,69cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0F.02.054.d

*

10,11
%

9,5194,06cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0F.02.054.e

*

8,17 %

9,51116,44cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0F.02.054.f

*

6,67 %

9,51142,54cad

compresa fornitura, messa a dimora, allevati in vivaio, compreso lo scavo della buca, la concimazione, pali
tutori, innaffiamento e garanzia di attecchimento, ed ogni altro onere

PLATANUS ORIENTALIS CELTIS AUSTRALISF.02.055

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0F.02.055.a

*

13,75
%

9,5269,20cad
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*

11,83
%

9,5180,39cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0F.02.055.c

*

8,63 %

9,51110,22cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0F.02.055.d

*

6,45 %

9,51147,51cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0F.02.055.e

*

5,22 %

9,52182,31cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0F.02.055.f

*

4,38 %

9,51217,12cad

compresa fornitura e messa a dimora, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere

PINUS PINEA CON CHIOME BEN SVILUPPATA IN ZOLLAF.02.056

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CMF.02.056.a

*

3,97 %

4,16104,85cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CMF.02.056.b

*

3,21 %

4,16129,71cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CMF.02.056.c

*

3,92 %

6,39163,06cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CMF.02.056.d

*

3,99 %

8,31208,21cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CMF.02.056.e

*

3,51 %

8,31236,80cad

compresa fornitura e messa a dimora, dato in opera con palo tutore, compresa ogni altra necessaria
fornitura, lo scavo della buca, innaffiamento, legatura con corda vegetale, garanzia di attecchimento e ogni
altro onere.
Per ogni pianta

PINUS AUSTRIACA IN ZOLLAF.02.060

- ALTEZZA ML 2,50/3,00F.02.060.a

*

3,97 %

4,16104,85cad

- ALTEZZA ML 3,01/3,50F.02.060.b

*

2,87 %

4,15144,63cad
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compresa fornitura e messa a dimora, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria
fornitura, scavo della  buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere

- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50F.02.062.a

*

6,39 %

4,1665,08cad

- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00F.02.062.b

*

6,04 %

6,40105,88cad

- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50F.02.062.c

*

5,13 %

8,32162,22cad

- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00F.02.062.d

*

3,86 %

8,32215,67cad

- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50F.02.062.e

*

3,03 %

8,30274,09cad

compresa fornitura e messa a dimora, dati in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria
fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere

CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS DEODARA, ABIES PICEA EXCELSA, PINUS SILVESTRISF.02.065

- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50F.02.065.a

*

7,06 %

4,1658,86cad

- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00F.02.065.b

*

6,04 %

6,40105,88cad

- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50F.02.065.c

*

5,55 %

8,31149,79cad

- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00F.02.065.d

*

4,42 %

8,32188,32cad

- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50F.02.065.e

*

3,34 %

8,32249,23cad

forma a cespuglio, compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, palo
tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLAF.02.068

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0F.02.068.a

*

5,20 %

4,1679,99cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0F.02.068.b
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*

5,41 %

6,40118,31cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0F.02.068.c

*

5,25 %

8,32158,49cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0F.02.068.d

*

4,30 %

8,31193,30cad

compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere

QUERCUS ROBUR IN ZOLLAF.02.071

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0F.02.071.a

*

3,16 %

4,16131,58cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0F.02.071.b

*

2,49 %

4,16167,00cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0F.02.071.c

*

1,92 %

4,16216,72cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0F.02.071.d

*

1,50 %

4,16277,63cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0F.02.071.e

*

1,09 %

4,16382,04cad

compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore,
innaffiamento, garanzia di attecchimento e ogni altro onere

TILIA HYBRIDA IN ZOLLAF.02.075

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0F.02.075.a

*

4,97 %

4,1683,72cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0F.02.075.b

*

3,44 %

4,16121,01cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0F.02.075.c

*

2,65 %

4,16157,06cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0F.02.075.d

*

2,25 %

4,15184,40cad

esemplari dati in opera con palo tutore, compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria
fornitura, scavo alla buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere

OLEAEUROPEAF.02.077
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- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0F.02.077.a

*

3,92 %

4,16106,10cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0F.02.077.b

*

2,76 %

4,16150,84cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0F.02.077.c

*

2,55 %

4,16163,27cad

- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0F.02.077.d

*

1,95 %

4,15212,99cad

per la formazione di una barriera vegetale naturale, viva ed autoadattante, con radici penetranti rapidamente
in profondità nel terreno per svariati metri, ma comunque per non meno di 1,50 metri dopo 1 anno dalla
piantumazione, ancorandosi con fermezza, mentre la parte aerea della pianta formando una siepe fitta, alta
fino a due metri, tale da non bloccare il deflusso delle acque, ma solo rallentandone il corso e trattenendo il
fango e i detriti trasportati dalla corrente. 
Compresa fornitura e messa a dimora, e compreso e compensato l'onere di fornitura delle piante di prima
scelta, esenti da malattie e parassitismi, trasporto a piè d'opera del materiale, piantagione, posa in opera
dell'emendante in fase di rinterro, potatura di impianto, conimazione con fornitura e posa in opera di
concime chimico organico, prima formazione di conche di compluvio sui piani di posa ribassati del verde
erbaceo, innaffiamento e garanzia, e relativi oneri accessori fino al completamento del primo ciclo vegetativo
con reintegro delle piantine asportate o danneggiate

PIANTE ERBACEE PERENNIF.02.078

- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQF.02.078.a

*

15,58
%

2,7717,79m²

- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQF.02.078.b

*

15,58
%

4,1626,69m²

- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQF.02.078.c

*

15,79
%

5,5535,12m²

F.03 - LAVORAZIONI PER OPERE IN VERDE

collegati con pertiche di ornello del diametro in testa non inferiore a cm 2, compreso ogni necessaria
fornitura ed onere

FORMAZIONE DI FASCINATEF.03.001

del diametro in testa di cm 4/5 e della lunghezza di cm 60/70

- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60F.03.001.a

*

38,99
%

3,879,92ml

del diametro in testa di cm 4/5 e della lunghezza di cm 80/90

- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70F.03.001.b

*

35,65
%

3,8710,85ml
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del diametro in testa di cm 6/7 e della lunghezza di cm 80/100

- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70F.03.001.c

*

34,20
%

3,8711,31ml

del diametro in testa di cm 8 e della lunghezza di cm 80/100

- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70F.03.001.d

*

29,35
%

3,8713,18ml

del diametro in testa di cm 6/8 e della lunghezza di cm120/140

- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80F.03.001.e

*

30,35
%

4,9516,32ml

del diametro in testa di cm 9/10 e della lunghezza di cm 200

- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90F.03.001.f

*

26,70
%

4,9518,55ml

del diametro in testa di cm 10 e della lunghezza di cm 230

- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90F.03.001.g

*

26,27
%

6,0422,98ml

costituita da uno strato di paglia trattato con concime e seminato, trapuntato con filo naturale, data in opera
previa regolarizzazione della scarpata da trattare eventualmente con concimi o calce, ed in modo da
assicurare un buon contatto tra la stuoia ed il terreno, fissata con picchetti in legno ogni 2/4 m per ogni
fascia e da altri intermedi in filo metallico, compreso l'onere della sovrapposizione delle fascie adiacenti per 5
cm, l'interrimento dei bordi esterni e l'annaffiamento per almeno 2 mesi dalla posa ed ogni altro onere per
assicurare l'attecchimento del prodotto.
Per mq di superficie trattata

GEOSTUOIA BIODEGRADABILEF.03.009

*

41,06
%

0,130,32m²

in tessuto non tessuto del peso di almeno 500 g/mq, ricoperto con cm20 di terreno vegetale seminato e
posato su superfice regolare, previa eventuale stesa di sabbia di conguaglio e regolarizzazione; il grigliato
sarà ancorato al terreno di scarpata con pioli di quantità e lunghezza sufficiente per assicurare la stabilità del
grigliato stesso ed in ogni caso con almeno n. 5 pioli di lunghezza di cm50 per mq di effettiva scarpa;
compresa la fornitura del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa

RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDOF.03.010

*

29,99
%

2,859,49m²

forati a nido d'ape incastrabili l'un l'altro, dello spessore e diametro idonei, compreso lo scavo del terreno,
sistemazione della scarpata, riempimento con terra dei fori per metà della loro altezza e successiva risemina
in essi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera

BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATOF.03.013

*

12,19
%

2,5020,54m²

di spessore idoneo e non inferiore a 10 cm realizzati in calcestruzzo prefabbricato compreso i ganci di
sollevamento e posizionamento di caratteristiche tecniche tali da garantire la perfetta esecuzione a regola
d'arte

FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANOF.03.014
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*

4,09 %

1,3733,47m²

rinfianco con calcestruzzo, ancoraggio degli stessi fra di loro stuccatura delle giunzioni

MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTOF.03.015

*

33,22
%

5,3716,18m²

in legno di castagno scorteggiato formata da dritti appuntiti della lunghezza di m 1.50 del diametro in testa
di cm 10 e trattati alla base con due mani di carbolineum, infissi nel terreno ad interasse di m 1,50 collegati
l'un l'altro mediante due trasversali da m 2, posti a croce di S. Andrea ed aventi in sommità un corrimano
con opportuni incastri e chiodature, compreso ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANAF.03.019

*

28,28
%

4,3415,34ml

eseguito lungo le strade statali, compresa la compilazione di una scheda di rilevamento come da modello
fornito dall'Amm.ne e l'applicazione di idonee targhette con numerazione progressiva

CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREEF.03.020

*

5,55 %

1,1120,03cad

compresa fornitura e posa in opera, mediante ancoraggio al terreno e adeguata cucitura, a protezione delle
superfici da erosioni o ruscellamenti, ed atte a favorire l'inserimento vegetativo del seme

BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATIF.03.021

*

20,77
%

0,964,62m²

di siepe spartitraffico centrale, nei periodi di forte stress idrico, compreso l'onere della segnaletica stradale
per chiusura e deviazione di corsia

SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUAF.03.023

*

52,79
%

0,861,62ml

mediante tessitura di fibre di larghezza da mm1 a mm 3, di colore nero stabilizzato agli U.V., data in opera
lungo lo spartitraffico centrale fissata al terreno mediante  ancoraggi ad U di lunghezza non inferiore a cm
20 in numero di 8 per ml di rete posta in opera compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico nel
luogo di impiego per la rasatura del piano di posa nonchè per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico
di tipo autostradale, e comunque idonea allo scopo e tale da dare la lavorazione completa e a perfetta
regola d'arte

RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80F.03.030

- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTOF.03.030.a

*

20,78
%

0,422,03m²

- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTOF.03.030.b

*

17,50
%

0,422,41m²

- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI
NELLO SPARTITRAFFICO

F.03.030.c

*

9,75 %

0,171,71m²

- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI
NELLO SPARTITRAFFICO

F.03.030.d
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	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/90
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	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
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	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA
	- PER CLASSE CONSISTENZA S5
	- PER AUTOCOMPATTANTI SCC
	- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI
	- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
	- PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO
	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG DI ADDITIVO

	B.04 - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
	CASSEFORME A PERDERE
	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE
	ARMATURA AUTOPORTANTE X STRUTTURE IN C.A.P. GETTATE IN OPERA
	- PER SBALZI FINO A M 40,00
	- PER SBALZI DA M 40,01 A M 60,00
	- PER SBALZI OLTRE M 60,01
	ARMATURA AUTOVARANTE PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA
	- DA M 30 A M 40
	- DA M 40,01 A M 50,00
	- DA M 50,01 A M 60,00
	CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE
	- PER LUCI DA M 2,01 A M 5,00
	- PER LUCI DA M 5,01 A M 10,00
	- PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 20,00
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI
	- PER TRAVI DA M 2,01 A M 8,00
	- PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
	- PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
	- PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00
	- PER TRAVI DA M 35,01 A M 45,00
	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI
	- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI

	B.05 - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
	- ACCIAIO LAMINATO S355JR
	- ACCIAIO LAMINATO S275J0
	- ACCIAIO LAMINATO S355J2
	FIBRE DI POLIPROPILENE 
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
	TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P.
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	TESTATA D'ANCORAGGIO DI GIUNZIONE A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	STRUTTURA DI ACCIAIO DI RINFORZO + VERNICIATURA E ZINCATURA
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	SOVRAPPREZZO PER IL RIVESTIMENTO PROTETTIVO DELLE BARRE
	- PER BARRE DI DIAMETRO FINO A 10,00 MM
	- PER BARRE DI DIAMETRO DA 10,01 A 15,00 MM
	- PER BARRE DI DIAMETRO DA 15,01 A 20,00 MM
	- PER BARRE DI DIAMETRO DA 20,01 A 30,00 MM
	- PER BARRE DI DIAMETRO DA 30,01 A 40,00 MM
	ARMATURA DEL PALO
	- TONDINO IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE
	- STAFFA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE
	TONDINO IN ACCIAIO INOX CLASSE B450C
	- PER ACCIAIO AISI 304L
	- PER ACCIAIO AISI 316L
	RETE ELETTROSALDATA
	- RETE ACCIAIO B450C
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FILO X PRECOMPRESSO ACCIAIO DIAM 4 - 12 MM TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq
	TRECCIA X PRECOMPRESSO ACCIAIO QUAL. DIAM. FP(0.2)K 1600 N/mmq
	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K=1600 N/mmq
	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
	ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq

	B.06 - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
	MURATURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 200 KG/MC CLASSE C16/20 (Rck =>20N/mmq)
	- PER OGNI MC
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 5
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 10
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 20
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 25
	RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) DATO IN OPERA
	- CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA SPESS. > 15 CM
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
	RIVESTIMENTO MURI IN CLS
	- MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
	CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
	- CON SPESSORE DA 25 A 40 CM
	CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
	- CON SPESSORE DA 25 A 40 CM
	RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA
	- PER SPESSORI CM 10
	- PER SPESSORI CM 20
	- PER SPESSORI CM 25
	- PER SPESSORI CM 30
	RIVESTIMENTO PROTETTIVO CON PELLICOLA A BASE EPOSSIDICA
	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO 
	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO
	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO

	B.07 - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
	INIEZIONE DI CAVI DI PRECOMPRESSIONE CON CEMENTO REOPLASTICO PRECONFEZIONATO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 KN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 KN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 KN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
	SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
	- DAL 11% FINO AL 30%
	- DAL 31% FINO AL 70%
	SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50 MM
	- DA +/- 51 FINO A +/- 150 MM
	- DA +/- 151 FINO A +/- 250 MM
	SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20 MM
	- DA +/- 21 FINO A +/- 150 MM
	- DA +/- 151 FINO A +/- 250 MM
	SOVRAPPREZZO PER ROTAZIONI DA OLTRE 0,01 RAD. A 0,02 RAD.
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
	- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE DI ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI
	- SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMMERO ARMATO
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
	SABBIATURA A METALLO BIANCO DI APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO
	RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
	- MALTA REOPLASTICA
	- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
	SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
	INGHISAGGIO APPOGGI
	- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
	- PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
	ISOLATORI ELASTOMERICI
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC
	- SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO
	ISOLATORI ELASTOMERICI ELASTO-VISCOSI
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC
	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
	ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 1500 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 200 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM
	DISPOSITIVI DISSIPATORI MECCANICI A RISPOSTA ISTERETICA
	PER DISPOSITIVI CON CORSA TOTALE ELASTIPLASTICA FINO AD UN  MASSIMO DI 200 MM
	- PER UN CARICO OLTRE I 251 kN
	- PER UN CARICO FINO A 25O kN
	SOVRAPPREZZO PER CORSA MAGGIORE DI 200 MM
	- PER CORSA DA 201 A 300 MM
	- PER CORSA DA 301 A 400 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON PRECARICO PER IMPALCATI PER DISPOSITIVI FINO A 500 T CON CORSA FINO A 40 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500T CON CORSA FINO A 30 MM
	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI)
	PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM)
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN
	- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
	- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
	SOVRAPPREZZO PER CORSA MAGGIORE DI 100 MM
	- PER CORSA DA +/- 51 A +/- 100 MM
	- PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MM
	- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM
	GIUNTO LONGITUDINALE DI SUPERFICIE PER DISALLINEAMENTO VERTICALE
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1000 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO “PETTINE D'ACCIAIO CORTEN“
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A FREDDO
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA X SC. < 20 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
	GIUNTO TAMPONE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
	BARRE DI COLLEGAMENTO DI IMPALCATI IN ACCIAIO TIPO C.40
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 70 MM
	- PER OGNI ML OLTRE 5,40 PER OGNI BARRA
	GIUNTI DI DISCONTINUITÀ
	- INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
	- BORDATURE DEI GIUNTI
	COPRIGIUNTO IN NEOPRENE
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 100 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 300 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 600 MM
	RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITÀ
	TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI

	B.08 - MANUFATTI PREFABBRICATI 
	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A.
	- DELLO SPESSORE DI CM 8
	- DELLO SPESSORE DI CM 10
	PANNELLI
	PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
	CASSEFORMA PREFABBRICATI
	- A PARETE LISCIA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA
	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.
	TRAVI A "T" O A "I"
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	TRAVI A "V"
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	TRAVI A "OMEGA"
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
	STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V.
	- DELLE DIMENSIONI ML 2,75*2,50
	- DELLE DIMENSIONI ML 3,00*4,00
	- DELLE DIMENSIONI ML 4,00*4,00
	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI ADERENTI E SOLETTA
	- LUCI DA ML 3,00 A ML 6,00
	- LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
	- LUCI DA ML 8,01 A ML 10,00
	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
	- PER LUCI DA ML 10,01 A ML 12,00
	- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00
	- PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
	- PER LUCI DA ML 16,01 A ML 18,00
	- PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00
	SCATOLARI PREFABBRICATI ARCO A DUE CERNIERE PER PONTI
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*18,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*24,00 ML
	SCATOLARI PREFABBRICATI ARCO A DUE O TRE CERNIERE PER CAVALCAVIA E SOTTOVIA
	- DELLE DIMENSIONI ML 4,00*8,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*6,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*10,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*15,00 ML
	GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A.V.
	- DELLE DIMENSIONI ML 6,60*9,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 6,60*10,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 6,60*12,00 ML
	SOVRAPPREZZO SCATOLARI PREFABBRICATI
	PER OPERE IN CONDIZIONI AGGRESSIVE
	PER OPERE IN AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
	TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- ALTEZZA M 2,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO
	- ALTEZZA M 3,00 E LUCE M 2,50 AL NETTO
	IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI PREFABBRICATI
	- LUCE ML 35,00 - 55,00
	- LUCE ML 55,01 - 90,00
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IMPALCATO DA PONTE A CONCI
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
	- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00
	- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00
	- ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00
	MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI IN C.A.V.
	- RAPPORTO VOLUMETRICO TRA ELEMENTI IN C.A.V. E STRUTTURE NON INFERIORE A 11/100
	- SOVRAPPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V.
	MURI DI SOSTEGNO A ELEMENTI PREFABBRICATI A CUCCHIAIO
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 12,00
	SOVRAPPREZZO PER INVERDIMENTO PER FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ERBACEE ED ARBUSTIVE
	- PER MURI DI ALTEZZA FINO A 3,00 M
	- PER MURI DI ALTEZZA OLTRE 3,00 M
	STRUTTURA CELLULARE DI CONTENIMENTO TERRA A GRAVITÀ
	SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO
	- FINO A MQ 0,70
	- DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA 

	B.09 - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D’ARTE
	LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
	LAVORI ACCESSORI
	SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI
	- PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM
	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
	INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
	CON IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE
	- PER FORI DIAM. 30 MM
	- PER FORI DIAM. 40 MM
	- PER FORI DIAM. 50 MM

	PROTEZIONI DI STRUTTURE
	VERNICIATURA CLS
	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
	- MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA
	TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE DI CALCESTRUZZI ARMATI
	LAVAGGIO CHIMICO
	PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO
	- FINITURA IN TINTA
	- FINITURA TRASPARENTE OPACA

	VERNICIATURA ANTICORROSIVA ACCIAIO
	SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO
	- CICLO "A"
	- CICLO "B1"
	- CICLO "B2"
	- CICLO "C"
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- CICLO "D"
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - INTERNO CASSONI ED ALTRE ZONE INTERNE -
	- CICLO "E"
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE IN ACCIAIO RIVESTITO
	- CICLO "M1"
	- CICLO "M2"
	- SOVRAPPREZZO PER IDROSABBIATURA


	DEGRADO
	LIEVE - TRATTAMENTI / RISANAMENTI SUPERFICIALI DA 2 MM A 10 MM  Rasatura di struttura in C.A.
	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
	BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
	FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
	MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
	- SPESSORE MINIMO 2 MM
	- SPESSORE DA 3  MM A 6 MM
	- SPESSORE DA 7  MM A 10 MM

	MEDIO - RISANAMENTO PER SPESSORI D'INTERVENTO DA 10 A 50 MM
	MALTE PREMISCELATE
	TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	COLABILE  RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
	COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO

	PROFONDO - RISANAMENTO PER SPESSORI D'INTERVENTO DA 60 A 100 MM
	UTILIZZO DI BETONCINO
	- COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
	- COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA 

	MOLTO PROFONDO - RISANAMENTO PER SPESSORI D'INTERVENTO OLTRE I 100 MM
	CLS A RITIRO COMPENSATO PREMISCELATO, CONSISTENZA S4/S5
	- RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO


	INTERVENTI RAPIDI E A BASSE TEMPERATURE
	COLABILE PREMISCELATO CON FIBRE DI ACCIAIO
	- MALTA
	- BETONCINO

	RINFORZI STRUTTURALI
	RINFORZI STRUTTURALI
	FIBRE DI CARBONIO IN LAMINE
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	FIBRE DI CARBONIO IN TESSUTO UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA DEL TESSUTO MIN 300 GR/MQ
	MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 390 GPA
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	BARRE IN PULTRUSO IN FIBRE DI CARBONIO
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA

	LAVORAZIONI VARIE
	RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO  
	SMONTAGGIO DI CANALETTE METALLICHE  
	LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO 
	PROTEZIONE GALVANICA CON ELETTRODI DI SACRIFICIO INTERNI DURATA 20 ANNI
	- LUNGHEZZA 10 CM
	- LUNGHEZZA 30 CM
	PROTEZIONE GALVANICA CON ANODI DI SACRIFICIO ESTERNI
	APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI PRECOMPRESSIONE
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA ACQUA E CEMENTO BENTONITE E ADDITIVI SOTTO PRESSIONE
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA PER CONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE
	FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE ALL'INTERNO DELLE PILE
	INCAMICIATURA DI PILE
	IMPIEGO DI TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE 


	B.10 - INTERVENTI DI ISPEZIONE SU OPERE D'ARTE
	SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI AL GRADO SA 3
	SCALPELLATURA DELLE SUPERFICI METALLICI DI PROFILATI E LAMIERE DAGLI STRATI DI OSSIDO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI
	CARTEGGIATURA DELLE SUPERFICI METTALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI, DI SALDATURE E STRATI DI VERNICE

	B.11 - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
	TAGLIO LAMIERE
	- TAGLIO LAMIERE E PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
	- TAGLIO LAMIERE DIRITTO E A 90°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	- TAGLIO LAMIERE SMUSSATE FINO A 60°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI DOPO TAGLIO TERMICO
	REALIZZAZIONE DI LUNETTE E SLOT 
	RIMOZIONE DI ELEMENTI E/O SALDATURE CON ATTREZZATURA COSTITUITA DA IMPIANTO TIPO ARC-AIR
	REALIZZAZIONE FORI FINO AL DIAMETRO 30 MM E FINO A SPESSORI DA FORARE DI 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE FORI DI CUI VOCE B.11.009, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM
	ALESATURA FORI ESISTENTI FINO AL DIAMETRO 30 MM, E PER SPESSORI FINO A 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER ALESATURA DI FORI DI CUI ALLA VOCE B.11.011, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM
	RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE, LAMIERE E PROFILATI METALLICI
	SOSTITUZIONE DI BULLONI ESISTENTI
	- IN CLASSE 8.8 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI ROSETTE
	- IN CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	NUOVA BULLONERIA
	- DI CLASSE 8.8 UNI-EN 14399  E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI ROSETTE
	- IN NUOVI FORI, DI CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI IN OPERA
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	NUOVE STRUTTURE
	- TIPO S235
	- TIPO S275
	- TIPO S355JOW

	B.12 - SALDATURE
	SALDATURE D’ANGOLO
	- FINO MM 6 X 6
	- FINO MM 7 X 7 IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO MM 7 X 7 IN VERTICALE
	- FINO MM 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER SALDATURE D’ANGOLO OLTRE IL 7 X 7 E PER INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM
	- IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- IN VERTICALE
	- IN SOPRATESTA E FRONTALE
	SALDATURE A PIENA PENETRAZIONE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN VERTICALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN SOPRATESTA E  FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE SALDATURA A PIENA PENETRAZIONE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN PIANO
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN VERTICALE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN SOPRATESTA
	PIOLATURA IN CANTIERE
	- IN POSIZIONE PIANA
	- IN POSIZIONE FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM
	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI
	SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO


	C - LAVORI IN SOTTERRANEO
	C.01 - SCAVI E DEMOLIZIONI
	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
	- SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
	- IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE
	- CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE
	- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI MECCANICI
	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE (SLARGHI E CAMERE)
	SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE SUBVERTICALI
	- CON MODALITÀ SCELTE  DALL'IMPRESA SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI
	- CON INTERVENTI CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSOLIDAMENTO
	- CON SCAVO DI PREFORO A FRESA DI DIAMETRO IDONEO CON FORO PILOTA
	- IN ALLARGO DEL PREFORO
	MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M DI PROFONDITÀ
	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA
	- PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA
	- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA
	COMPENSO PER SGOMBERO DI MATERIA LE FRANATO IN SOTTERRANEO
	SCAVO DI CUNICOLO DI GALLERIA ESEGUITO CON  FRESA A TESTA ROTANTE
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 3,50 A M 4,50
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 4,51 A M 5,50
	COMPENSO PER IMPIEGO DI ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES
	TIRANTI DI ANCORAGGIO IN VETRORESINA DI DIAM MM 25
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA M 1,50
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA DI M 3,00
	RIVESTIMENTO DELLE PARETI DEL CUNICOLO CON MALTE FIBRORINFORZATE
	ALLARGAMENTO DI SCAVO DI CUNICOLO GIÀ ESEGUITO CON FRESA

	C.02 - MURATURE E CONGLOMERATI
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
	- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI
	- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M
	- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
	- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
	- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI IN POZZO A PROFONDITÀ INFERIORE A 50 M
	- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO
	MAGGIORAZIONE PER GETTO RIVESTIMENTO IN POZZI
	- TIPO RCK >= 35 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ DA 50 A 100 M
	- TIPO RCK >= 35 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ OLTRE I 100 M
	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
	- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
	- DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE
	- PER POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITÀ
	- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
	ACCIAIO IN BARRE TONDE
	- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
	PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
	PER RIVESTIMENTO CUNICOLO
	PER RIVESTIMENTO GALLERIE
	- RIVESTIMENTO DI CM 5
	- RIVESTIMENTO DI CM 10
	- RIVESTIMENTO DI CM 15
	- RIVESTIMENTO DI CM 20
	PER RIVESTIMENTO POZZI
	- RIVESTIMENTO PER CM 5
	- RIVESTIMENTO PER CM 10
	- RIVESTIMENTO PER CM 20
	- RIVESTIMENTO PER CM 30
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA
	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
	- CON NP-IPE IN S235JR
	- CON NP-IPE IN S275
	- RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO B450C
	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO
	SCALETTE ACCIAIO IN BARRE CLASSE B450C X TESTE DI ANCORAGGI IN SOTTERRANEO
	VOLTA CONTINUA IN ELEMENTI TRONCO CONICI CON PRETAGLIO
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 18 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 24 CM

	C.03 - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
	PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO
	- FORO LUNGHEZZA FINO A M 2
	- FORO LUNGHEZZA OLTRE M 2,01
	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO
	- DIAMETRO MM 65-100
	- DIAMETRO MM 101-140
	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO
	- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
	- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO, INIETTATA
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM. A 1,2 CM
	GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140
	INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA
	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA
	- TUBO IN VETRORESINA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	TUBI IN VETRORESINA AUTOPERFORANTI CON PUNTA A PERDERE
	ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
	TIRANTI IN BARRE DIWIDAG CON ESPANSORE
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO
	- PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
	- PER PERFORAZIONE A VUOTO
	ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO CON TUBI S355
	- TUBI D'ACCIAIO ANCHE VALVOLATI
	- PERFORAZIONE MM 140 IN COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	TIRANTI IN SOTTERRANEO ACCIAIO AD A.R. DIAM. 24 MM
	ANCORAGGIO PUNTUALE
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	ANCORAGGIO CONTINUO
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E SABBIA IN SOTTERRANEO PER RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
	BOIACCA DI CEMENTO INIETTATA IN SOTTERRANEO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA
	- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
	- MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 60
	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5
	RIVESTIMENTI IN MATERIALE CERAMICO PER GALLERIE
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE ESISTENTI
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE NUOVE
	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M
	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO IN SOTTERRANEO
	- POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900
	- CUNICOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI DIMENSIONE CM 50*60
	STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA
	STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI - PERFORAZIONE
	- ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIENTATA < 15 M
	- ESEGUITA ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA ORIENT. SUBVERTICALE < 60 M
	ESTENSIMETRO MULTIBASE
	- A 2 BASI
	- A 3 BASI
	- A 4 BASI
	- A 5 BASI
	- A 6 BASI
	- ASTA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO CON TUBO GUIDA
	CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO
	CELLA PIEZOMETRICA
	- TIPO CASAGRANDE
	- TIPO ELETTROPNEUMATRICO
	- TIPO PIEZOELETTRICO
	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
	- DA ML 4,50
	- DA ML 6,00
	COMPENSO PERCENTENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO

	C.04 - IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI
	RIVESTIMENTO DRENANTE DI GALLERIA A SEZIONE CIRCOLARE RIVESTITA CON LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX
	- SENZA SOTTOSTRUTTURA
	- CON SOTTOSTRUTTURA
	RIVESTIMENTO ILLUMINOTECNICO DEI PIEDRITTI DI GALLERIE CON PANNELLI COMPOSITI
	- SENZA SOTTOSTRUTTURA
	- CON SOTTOSTRUTTURA


	D - SOVRASTRUTTURE STRADALI
	D.01 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE DI ESISTENTE FONDAZIONE
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	RIGENERAZIONE A FREDDO CON LA TECNICA DEL BITUME SCHIUMATO
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO
	- ESEGUITO IN SITO
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE D.01.010.a IN CASO DI CONFEZIONAMENTO AD IMPIANTO
	STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	STRATO DI USURA TIPO B
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	STRATO DI USURA DRENANTE
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA 
	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0,4 - 0,6 cm) 
	ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE
	- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE


	E - LAVORI DIVERSI
	E.01 - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA
	TUBO DI DRENAGGIO
	DRENI (O PALI) DI SABBIA PER PROSCIUGAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI TERRENI FORTEMENTE COMPRESSIBILI
	- DEL DIAM. MM 350
	- DEL DIAM. MM 420
	- DEL DIAM. MM 500
	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
	COSTRUZIONE DI PLATEA PER LA RACCOLTA E LO SCOLO DELLE ACQUE
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO FINO A ML 10
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO OLTRE I ML 10
	GEODRENI VERTICALI A NASTRO
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAME COLLOCATO A MANO
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO
	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO
	- DIMENSIONE NOMINALE FINO A MC 0,30
	- DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60
	GABBIONI CILINDRICI (A SACCO)
	GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA
	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
	GEOCOMPOSITO
	- PER SPESSORE FINO A 0,6 CM
	- PER SPESSORE FINO A 1 CM
	- PER SPESSORE FINO A 2 CM
	GEOCOMPOSITO A COMPORTAMENTO ISOTROPO CON PERMEABILITÀ ALL’ACQUA DI 190 MM/S.
	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 40 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 60 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 80 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M
	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M
	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS O RETE METALLICA RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO LINEARI O PLANARI IN ACCIAIO O MATERIALE SINTETICO
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM
	- PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE
	- MAGGIORAZIONE PER FINITURA ARCHITETTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA
	- MAGGIORAZIONE PER PANNELLO PREFABBRICATO, CON RICOPRIMENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"
	RINFORZI LINEARI AD ALTA ADERENZA IN ACCIAIO LAMINATO E SAGOMATO A CALDO DELTIPO S355JO
	- DI SEZ. MM 50x4 o 40x5
	- DI SEZ. MM 45x5
	- DI SEZ. MM 50x5
	RINFORZI LINEARI IN FIBRE SINTETICHE IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ A MARCHIO CE
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 17,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 22,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 23 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 30 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 39 kN
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO, ZINCATI A CALDO CON SPESSORE MINIMO 70 MICRON
	ATTACCHI IN POLIETILENE
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO A FORMA DI LOOP
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO CON BARRE LINEARI 
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAME
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M
	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
	- PER H FINO A 0,19 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA BIOSTUOIA TESSUTA A MAGLIA APERTA AD ALTA RESISTENZA
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
	GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
	GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE
	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARIDE O ROCCIOSE CON GEOCELLE IN MATERIALE SINTETICO
	GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE
	RETE DI RINFORZO DEI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO

	E.02 - CORDONATURE E CUNETTE STRADALI
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
	CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO CALCAREA O BASALTICA
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 14
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 30
	CORDOLO
	- IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25 
	- IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
	RIALLINEAMENTO, RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI CORDONATURE STRADALI PREFABBRICATE 
	F.P.O. DI CORDONATURA
	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
	- SEZIONE DI CM 15 X 25
	- SEZIONE DI CM 12 X 25
	CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA
	- DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	E.03 - BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI CONTENIMENTO
	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA
	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE 
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI 
	RETE DI TIPO RECINZIONE
	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA
	- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
	- SOVRAPPREZZO AL PRECEDENTE ARTICOLO PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
	COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE SU SCARPATE RIPIDE MEDIANTE
	SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN TERRA
	RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE
	FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM ANIMA TESSILE
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM ANIMA TESSILE
	IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICI ZINCATE DI PENDICI ROCCIOSE GIÀ RIVESTITA CON RETE A CONTATTO
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA
	PALI RADICE DI FONDAZIONE O D’ANCORAGGIO COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO ANCHE CON ELICOTTERO 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA 

	E.05 - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3
	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00
	RETE DI RECINZIONE
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
	RECINZIONE
	- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A CM 5 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20

	E.06 - DIFESE SPONDALI
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE
	- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
	- PROVENIENTI DA DISALVEI
	MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
	- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000
	- DI III CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 3.001 E KG 7.000

	E.08 - CONFERIMENTO A DISCARICA
	TEST DI CESSIONE
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
	CODICI CER CLASSE 15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
	COD CER 15 01 - IMBALLAGGI (COMPRESI I RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	CODICI CER CLASSE 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
	COD CER 16 01 - VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI A DIVERSI MODI DI TRASPORTO
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 - BATTERIE ED ACCUMULATORI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
	COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
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	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	GINESTRE
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	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20
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	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75
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	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	- ALTEZZA METRI 2,00/2,50
	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00
	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50
	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00
	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50
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	- ALTEZZA ML 1,00/1,50
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	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
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	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
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	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM
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	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
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	PINUS AUSTRIACA IN ZOLLA
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	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
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	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
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	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA
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	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
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	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
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	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
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	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
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	ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - LARGO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA
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	- FORNITURA CUSPIDE METALLICA
	- FORNITURA N° 2 RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO ESCLUSO CUSPIDI E RACCORDI
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	- FORNITURA CLASSE 100 PARALLELO
	- FORNITURA CLASSE 100 LARGO
	- FORNITURA CLASSE 80 PARALLELO
	- FORNITURA CLASSE 80 LARGO
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	- SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO
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	- SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO
	- SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA
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	G.04 - BARRIERE PARAMASSI
	BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSI
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=2,30 M (NOMINALE)
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
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	GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE 

	G.05 - BARRIERE ANTIRUMORE
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN LEGNO DI CONIFERA O LATIFOGLIA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN LEGNO DI CONIFERA O LATIFOGLIA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN VETRO INCOLORE
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN MATERIALE COMPOSITO (FRP)
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO A BASSO INGOMBRO TRASVERSALE < 1,00 M
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	BARRIERA ANTIRUMORE "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO AUTOPORTANTE
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN PLASTICA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN:
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLORE
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRO INCOLORE
	- "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN:
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
	BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE-FONOISOLANTE IN CLS CON FONDAZIONE INTEGRATA
	DIFFRATTORE ACUSTICO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO
	- SMONTAGGIO DIFFRATTORE ACUSTICO
	SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE CON MONTANTE IN PULTRUSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DI PARETI
	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE
	FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M

	G.06 - BARRIERE STRADALI TIPO ANAS
	FORNITURA
	- H2 BL
	- H2 BP, H3 E H4
	POSA IN OPERA
	CLASSE H2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI MODIFICATA
	CLASSE H3
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN H2
	CLASSE H4
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI


	H - SEGNALETICA STRADALE
	H.01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “PROFILO LISCIO“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “PROFILO LISCIO“ PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE MANUALE
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	SIMBOLI CIRCOLARI O TRIANGOLARI CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO A FREDDO, CON APPLICAZIONE "MANUALE"
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO TIPO "SONORO"
	- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM
	- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA O PERMANENTE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO
	- PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- PER SCRITTE E FRECCE PREFUSTELLATE
	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE NERA COPRENTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

	H.02 - SEGNALETICA VERTICALE
	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO PELL.CL.RA1
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI FERRO PELL.CL.RA1
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI FERRO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI FERRO PELL.CL.RA1
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI FERRO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI FERRO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	FORNITURA DI SEGNALE CROCE DI S. ANDREA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	PANNELLI DISTANZIOMETRICI DI PASSAGGIO A LIVELLO CON PELLICOLA
	- DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- LIVELLO PRESTAZIONALE BASE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.RA1
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI FERRO
	- PELL. CL. RA1
	- PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	- RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- RIVESTITO CON PELLICOLA LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- RIVESTITO CON PELLICOLA LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 70 x 105
	CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 70 x 105
	CIPPO CHILOMETRICO AUTOSTRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	- RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- RIVESTITO CON PELLICOLA LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- RIVESTITO CON PELLICOLA LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	CIPPO CHILOMETRICO AUTOSTRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	FORNITURA DI SOSTEGNI AD "U" IN METALLO ZINCATO A CALDO
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	FORNITURA DI SOSTEGNI IN METALLO ZINCATO A CALDO
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- IN PROFILATO IPE 240
	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 60 CM 
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI A MURO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM, PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E TARGHE
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	POSA IN OPERA DI SEGNALI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE
	- SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO
	- SU BARRIERE METALLICHE
	POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI
	- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE
	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRI
	- NELLA CORSIA DI EMERGENZA
	- NELLO SPARTITRAFFICO
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SU PALETTI ESISTENTI
	RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O MAGGIORATO
	- RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO
	- RIMOSSO DA DUE SOSTEGNI
	RIMOZIONE DI SEGNALE DI PREAVVISO
	RIMOZIONE DI SOSTEGNI
	- PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 70 x 105
	CIPPO CHILOMETRICO AUTOSTRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70

	H.03 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE
	FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	FORNITURA DI DELINEATORE PER GALLERIE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO"
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	FORNITURA DI DELINEATORE DI ACCESSO
	FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	FORNITURA DI DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE E PER INTERSEZIONI A "T" DA CM 240 x 60
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	FORNITURA DI DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE E PER INTERSEZIONI A "T" DA CM 360 x 90
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	FORNITURA DI DELINEATORE PER STRADA DI MONTAGNA
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 E 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 E 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 E 35 MM
	DELINEATORE SPARTITRAFFICO FLESSIBILE IN PLASTICA
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE

	H.05 - PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE
	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE 
	ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ
	IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
	CICLO DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI
	- CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM
	- CON SPESSORE FINITO DI 0,35 MM
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE  DI VERNICE EPOSSDICA PURA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIA DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E  VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA 
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE
	BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA

	H.06 - PORTALI
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- MONOPALO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
	CONTROLLO ED EVENTUALE RIPRISTINO COPPIA DI SERRAGGIO PORTALI
	PER PORTALE A BANDIERA
	- PER PORTALE A BANDIERA CON SBRACCIO MIN 4,00 ML
	- PER PORTALE A FARFALLA CON SBRACCIO TOTALE MIN 8,00 ML
	- PER PORTALE A CAVALLETTO CON LUCE MIN DI 2 CORSIE
	- PER PMV A CAVALLETTO


	I - IDRAULICA
	I.01 - TUBAZIONI
	TUBI DI CEMENTO
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 15
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 20
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 25
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 30
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 40
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 50
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 80
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 120
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 120
	TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI
	TUBO CIRCOLARE NON ARMATO
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	TUBO CIRCOLARE ARMATO
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA
	- AD ELEMENTI INCASTRATI
	- A PIASTRE MULTIPLE
	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 25
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 35
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
	- DN  8 CM
	- DN 10 CM
	- DN 12,5 CM
	- DN 15 CM
	- DN 20 CM
	- DN 25 CM
	- DN 30 CM
	- DN 40 CM
	- DN 50 CM
	- DN 60 CM
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250
	- DIAMETRO ESTERNO MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710
	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE
	-SN 4 KN/MQ
	- DIAMETRO ESTERNO 500
	- DIAMETRO ESTERNO 630
	- DIAMETRO ESTERNO 800
	- DIAMETRO ESTERNO 1000
	-SN 8 KN/MQ
	- DIAMETRO ESTERNO 500
	- DIAMETRO ESTERNO 630
	- DIAMETRO ESTERNO 800
	- DIAMETRO ESTERNO 1000
	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
	- DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE
	- PER DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 221 A MM 260
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 261 A MM 350
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 351 A MM 450
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 451 A MM 550
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 420 A MM 460
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 525 A MM 545
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690
	TUBAZIONI IN PE (AD) DEL TIPO SPIRALATO
	SN 8 KN/MQ
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	SN 16 KN/MQ
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
	SN 8
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	SN 16
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400

	I.02 - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
	- DI CM 50X50X20
	- DI CM 50X40X12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
	CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA TRAPEZIOIDALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA 
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	CUNETTONI TRAPEZOIDALI
	- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6
	- DIM. BASI INF.=40 SUP.=120 CM ALTEZZA CM 40 SPESSORE CM 8
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI  
	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA
	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER RIVESTIMENTO RILEVATI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATE DI RIVESTIMENTO
	- IN LASTRE DELLE DIMENSIONI DI CM 50x25x5
	- A GRIGLIATO ARTICOLATO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
	PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
	FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI
	SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
	CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 150
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 500
	FOSSI BIOFILTRANTI

	I.03 - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E  BY-PASS - P.R.F.V.
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V.
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA IN DISCONTINUO: VASCA ACCUMULO PRIMA PIOGGIA + DISOLEATORE - P.R.F.V.
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
	ELETTROVALVOLA  PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	ELETTROVALVOLA ATEX PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE


	T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE  NELLE LAVORAZIONI 
	T.01 - ONERI DI TURNAZIONI
	2 TURNI
	3 TURNI
	4 TURNI

	T.05 - MAGGIORAZIONI
	MAGGIORAZIONE AI PREZZI DEL PRESENTE ELENCO PER LAVORAZIONI ESEGUITE A QUOTE SUPERIORI A M 1.800 S.L.M.

	T.10 - SOVRAPREZZI NOTTURNO/FESTIVO
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
	- RELATIVO AI LAVORI VARI


	                                                                               1                                                                       (1)
	SL - SEMILAVORATI
	SL.1 - NOLI
	NOLI
	AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOI DA 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	AUTOARTICOLATO
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOCISTERNA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	TRATTORE
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 100 (75 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	ATTREZZATURA PER SMARINO
	- GALLERIE
	DUMPER
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	AUTOGRU
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	MONTACARICHI DA 2000 KG
	GRU
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	APRIPISTA
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	PALA CARICATRICE
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	ESCAVATORE
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	RULLO
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	AUTOBETONIERA
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	POMPA PER CALCESTRUZZI
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	GRUPPO ELETTROGENO
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	MARTELLO
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO  DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA - NOLEGGIO A TEMPO
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN A PIÉ D'OPERA
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	ATTREZZATURA PERFORAZIONE PALI
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	FRESA A TESTA ROTANTE PER SCAVO IN GALLERIA
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	CASSERI
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI OD ASSIM. PER GETTI IN OPERA
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	SPRUZZATRICE
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	VIBRATORE AD AGO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO MISCELATORE A PALETTE PER CLS ALTA RESISTENZA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	MACCHINA CAROTATRICE PER ESECUZIONE DI FORI VERTICALI/ORIZZONTALI
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	CENTRALINA IDRAULICA
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	MARTINETTO IDRAULICO
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	CANTIERE DI PREFABBRICAZIONE CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	VARO CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	ATTREZZATURA AD ALTO RENDIMENTO
	- DENOMINATA ROAD I
	- DENOMINATA DELPHI
	- DENOMINATA FWD
	- DENOMINATA ERMES
	- DENOMINATA TSD
	- DENOMINATA TIRESIA
	MOTOPOMPA
	- CON AUTOCARRO X SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	WELLPOINT
	POMPA SOMMERSA PER WELLPOINT
	FILTRI PER WELLPOINT
	TUBI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO DI POZZI DRENANTI TIPO WELLPOINT
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA PER IL TRATTAMENTO TERMICO E DISIDRATAZIONE CALCESTRUZZO
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA REGOLO VIBRANTE FISSATO SU UNA STRUTTURA ROBUSTA CARRELLATA SCORREVOLE SU GUIDE LATERALI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO
	VIDEO ENDOSCOPIO

	SL.2 - FORNITURE
	TRASPORTI
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380

	SL.3 - MATERIALI A PIE' D'OPERA
	MATERIALI A PIÉ D'OPERA
	SCATOLARI PREFABBRICATI ARCO A TRE CERNIERE PER CAVALCAVIA E SOTTOVIA
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 4,00*8,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*6,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*10,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*15,00 ML
	SCATOLARI ARTICOLATI PREFABBRICATI ARCO A TRE CERNIERE PER GALLERIE ARTIFICIALI
	- DIMENSIONI ML 6,60*9,00
	- DIMENSIONI ML 6,60*10,00
	- DIMENSIONI ML 6,60*12,00
	BARRE DI ACCIAIO
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	FORNITURA DI MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >= 45 MPA
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	FORNITURA DI ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	- PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V.
	- DELLE DIMENSIONI ML 2,75*2,50
	- DELLE DIMENSIONI ML 3,00*4,00
	- DELLE DIMENSIONI ML 4,00*4,00
	- IN CALCESTRUZZO ARMATO
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	FORNITURA DI PREFABBRICATI ARCO A DUE CERNIERE PER PONTI
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*18,00
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*24,00
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*18,00 - TRAVE CENTRALE
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*24,00 - TRAVE CENTRALE
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	PROFILATI IN ACCIAIO
	- FE 360 X CENTINE IN SOTTERRANEO
	- FE 430 X CENTINE IN SOTTERRANEO
	FORNITURA RETE ACCIAIO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	- PER DIAMETRO DI MM 30
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	SABBIA
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI STRADALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	VAGLIATURA, CORREZIONE E SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIE
	EMULSIONE BITUMINOSA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	CASSEFORME PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	CASSEFORME PER IL RIVESTIMENTO DI GALLERIA
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	MALTA DI CEMENTO
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	PALI IN C.A. CENTRIFUGATI TIPO SCAC
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	TUBI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA ONDULATA TIPO ARMCO
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	TUBAZIONE IN PVC PESANTE PER MANUFATTI OD IN SOTTERRANEO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	CALCESTRUZZO
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO CON ARGILLA ESPANSA RESISTENTE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO DRENANTE
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO TIPO A
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	PREFABBRICAZIONE DI CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	PRECOMPRESSIONE DI CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	ELEMENTO DI TERRA RINFORZATA CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73








