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Descrizione breve Descrizione estesa

Consolidamento di pendii franosi con palificata in tondami di larice o
castagno @ 20 - 30 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in
senso trasversale (L= 1,50 - 2,00 m) a formare un castello in legname e
fissati tra di loro con chiodi o tondini di ferro @ 14 mm e lunghezza di poco
inferiore ai due tronchi sovrapposti; la palificata andra interrata con una
pendenza di 10° — 15° verso monte ed il fronte avra anche una pendenza di

REALIZZAZIONE 60° per garantire la miglior crescita delle piante; una fila di putrelle potra
PALIFICATA VIVA A ulteriormente consolidare la palificata alla base; l'intera struttura verra mq €355,00
PARETE DOPPIA riempita con l'inerte ricavato dallo scavo e negli interstizi tra i tondami
orizzontali verranno collocate talee legnose di Salici, Tamerici od altre specie

adatte alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie
arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 10-25 cm dalla
palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli
interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi sino al livello di magra
dell’argine.

Sistemazione a gradinata di solchi a "V" profondi e ripidi normalmente privi
di scorrimento superficiale, in terreni soffici e con granulometria fine (limo,

argilla, sabbia) mediante infissione di pali vivi di specie legnose dotate di

capacita vegetativa per una profondita pari ad 1/3 della loro lunghezza e

disposti uno accanto all'altro. Il diametro minimo dovra essere di 5 cm, e ml €47,00
dovranno essere opportunamente appuntiti in basso e tagliati diritti in alto,

rispettando il verso di crescita. | pali vivi verranno legati con filo di ferro (@

minimo 2 mm) ad un tronco trasversale, bene ammorsato nelle pareti
laterali del fosso. Sono possibili luci non superiori ai 5—6 m ed altezze sino a
2-4m.

REALIZZAZIONE DI
PALIZZATA VIVA

Rivestimento di sponda, precedentemente rimodellata mediante copertura
con ramaglia viva con capacita di propagazione vegetativa (es. Salici,
Tamerici) con densita di 20 - 50 verghe o rami per metro, di lunghezza
minima di 150 cm, disposti perpendicolarmente alla corrente, previa posa di
paletti di Castagno, di Larice, ecc. (¢ 10 - 12 cm, L circa 80 cm) infissi per
almeno 60 cm e sporgenti per 20 cm a file distanti 1 m e con interasse da 1 a mq €8,97
3 m a seconda della pressione idraulica. La parte inferiore dei rami dovra
essere conficcata nel terreno o nel fondo e lo strato inferiore dovra coprire
lo strato superiore con sormonto di almeno 30 cm. La ramaglia verra fissata
ai paletti tramite filo di ferro cotto (¢ 3 mm), talee trasversali, fascine o
graticciate e ricoperta con uno sottile strato di terreno vegetale.

COPERTURA DIFFUSA
CON TALEE
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Rivestimento di sponda, precedentemente rimodellata mediante copertura
con ramaglia viva con capacita di propagazione vegetativa (es. Salici,
Tamerici) con densita di 20 - 50 verghe o rami per metro, di lunghezza
minima di 150 cm, disposti perpendicolarmente alla corrente, previa posa di
paletti di Castagno, di Larice, ecc. {¢ 10 - 12 c¢m, L circa 80 cm) infissi per
almeno 60 cm e sporgenti per 20 cm a file distanti1 m e con interasse da 1l a
3 m a seconda della pressione idraulica. La parte inferiore dei rami dovra

COPERTURA DIEEUSA essere conficcata nel terreno o nel fondo e lo strato inferiore dovra coprire
CON RAMAGLIA VIVA lo strato superiore con sormonto di almeno 30 cm. La ramaglia verra fissata mq €15,43
ARMATA ai paletti tramite filo di ferro cotto (@ 3 mm), talee trasversali, fascine o

graticciate e ricoperta con uno sottile strato di terreno vegetale. La base
della sponda cosi ricoperta potra venir consolidata con blocchi di pietrame
eventualmente collocati in un fosso preventivamente realizzato. Tali blocchi
{di dimensioni minime di 0,2 m3) potranno essere collegati con una fune
d’acciaio di @ 12 - 16 mm {variante "armata") fissata a pali di legnho {L 100
¢cm) o diferro (L 100 cm e @ 16 - 20 mm), onde consentire una maggior
protezione al piede, pur conservando una certa elasticita. Il periodo migliore
di esecuzione € il tardo autunno.

Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di
legno (Larice, Castagno, ecc.) di¢ 3 - 10 cm o di ferro ¢ 12 - 14 mm, di
lunghezza 80 - 100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di
15 - 25 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da
paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra
specie legnosa con capacita di propagazione vegetativa, con I'estremita
conficcata nel terreno, di almeno 150 ¢cm di lunghezza, intrecciate sui paletti
principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm
fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm {lI'infossamento ed il
REALIZZAZIONE DI contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione mq €35,98
VIMINATA VIVA delle piante e riducono i rischi di scalzamento della struttura). Le viminate
verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. Delle
varianti sono costituite da file diagonali a formare rombi o quadrati che
aumentano la capacita antierosiva e dalla disposizione seminterrata in
solchetti di 20 ¢cm circa onde aumentare la percentuale di attecchimento in
substrati aridi e aumentare I'effetto antiruscellamento. La messa in opera
potra avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. In caso di
necessita, durante i primi mesi dopo I'intervento, pud risultare necessario
provvedere alla rincalzatura delle viminate scoperte per evitare gravi
fallanze nell’attecchimento..

mail: info@vetivaria.com - sito: www.vetivaria.com - tel: 02 29414850 pag2



